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论 文 概 要 

 

一、 研究目的和方法 

全球卫星导航系统（GNSS）易受宽带射频干扰的阻塞，当干扰和信号的来波方向一致时，

传统抗干扰天线阵是失效的。本文提出了基于双极化天线阵的极化方向图约束的最小方差准

则（PCMV），在干扰和信号的来波方向一致时，在抑制干扰的同时能够保持对信号的接收。 

     

二、 主要结果与结论 

 

利用 TLS-ESPRIT 和极化正交性，双极化天线阵对干扰信号进行 DOA 和极化特性进行估

计；在干扰和信号的来波方向一致的条件下，当信号和干扰的极化存在差异性时，PCMV能够

同时实现零陷指向干扰和波束指向信号。 
 

三、 主要创新点 

本文设计和分析了一种双极化天线阵的自适应波束形成算法。主要的创新点包括： 

1）基于双极化天线阵的极化分级特性，利用 TLS-ESPRIT对干扰信号进行 DOA和极化特

性进行估计； 

2）基于干扰信号的极化特征和先验的有用信号极化特征，通过极化方向图进行分别约

束，利用 PCMV同时实现零陷指向干扰和主波束指向信号。 

 

四、 科学意义和应用前景 

本文的主要科学意义和应用前景包括： 

1）从极化域来区分干扰信号与有用信号的特征，避免了空域分辨率受限的问题； 

2）提出 PCMV 方法将传统的空域+时域阵列信号处理拓展到空域+时域+极化域三维阵列

信号处理，解决了传统天线阵自由度受限问题，同时可以解决抗干扰天线阵小型化问题。 

3)因极化特征与天线、传播路径等强相关，很难保证两个信号的极化特征相同，基于天

线阵极化特征估计，通过极化域识别干扰，可以为抗干扰、抗欺骗以及抗多径等领域技术解

决途径。 

 

五、 解决的实际问题 

在复杂电磁环境和有限可视卫星条件下，解决干扰和信号来波方向一致时的干扰抑制问

题。同时，可以有助于解决 GNSS抗干扰接收机天线小型化问题。 
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