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一、 研究目的和方法 

本文目的是研究一种适用于 GNSS 信号的连续相位恒包络复用方法，在带限后能够保持

包络恒定，降低功率放大器的非线性效应对信号质量的影响，且具有一定的灵活性，对信号

分量的数目、功率和相位关系无约束。该方法将当前 GNSS 信号采用的非连续相位恒包络复

用方法的离散相位点变为一段连续的相位路径，通过优化相位路径起始点的相位值，满足设

计的功率和相位约束下。该方法不仅能够保持带限后的恒包络特性，且信号功率谱具有低的

旁瓣。通过理论分析和仿真，对所提方法的有效性和性能进行了分析。 

二、 主要结果与结论 

当前 GNSS信号采用的恒包络复用方法是非连续相位的，在带限后峰均比通常在 1.5dB以

上；传统的连续相位恒包络复用方法则信号分量的个数受限，通常为 2个，信号设计不灵活。

本文提出的 GNSS带限恒包络复用方法，对信号分量的数目、功率分配与相位关系无限制，不

仅带限后能够保持信号的恒包络特性，而且能够采用现有的方法进行接收，不增加信号分量

的接收复杂度。 

三、 主要创新点 

（1）提出了一种 GNSS 信号带限恒包络复用方法。该方法将信号分量的每一种值，映射

为一段连续的相位路径，通过优化相位路径的起始相位，满足设计的功率与相位约束。该方

法生成的信号具有连续相位特性，带限后能够保持恒包络特性，且功率谱旁瓣下降的更快。 

（2）针对所提方法，给出了一种离散化实现方案。连续相位信号不利于数字信号生成，

本文出一种离散化方案，可以基于二维相位查找表生成带限恒包络信号，简化数字信号生成。 

四、 科学意义和应用前景 

本文提出了一种新的思路来实现 GNSS 信号连续相位恒包络复用，达到带限后保持恒包

络特性的目的，不仅能有效降低功放非线性效应对信号质量的影响，还能实现低的旁瓣特性。

不仅可应用于对信号质量要求高的 GNSS 信号生成，降低对功放非线性的要求，还可应用于

S、C频段等对带外抑制要求严格频段的 GNSS信号方案。 

五、 解决的实际问题 

为 GNSS 信号设计提供了一种新的带限恒包络复用方法和设计思路，为实现高质量与低

旁瓣 GNSS信号生成提供了重要参考和理论支撑。 
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