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论文题目 基于安卓智能设备内置 GNSS模块定位精度的测试与评估 

 

论 文 概 要 

 

一、 研究目的和方法 

自 2016 底开始，安卓 7.x 系统开始支持 GNSS 原始观测数据的输出，基于安卓智能

设备进行专业级别的精密导航与定位成为可能。论文的主要目的是测试当前主流旗舰手

机内置 GNSS模块的定位精度。主要针对两款智能手机的定位精度进行测试和评估，一款

为内置单频 GNSS模块的华为 P10，另一款为内置双频 GNSS模块的小米 8。测试过程采用

动态车载测试和静态测试两种方式，除两款智能手机以外，运动载体同时搭载一款专业

型 GNSS 双频接收机。数据处理采用 GNSS 动态差分后处理策略，分别对两款手机和

NovAtel接收机采集的 GNSS数据进行处理。 

     

二、 主要结果与结论 

与 NovAtel 的定位结果做比较发现，水平方向上华为 P10 的定位精度在 50 厘米左

右，小米 8的定位精度达到 10厘米；同时小米 8的静态测试的定位结果的精度在 10~30cm。

这表明基于智能设备的 GNSS模块的定位能达到一个不错的精度，这在当前定位精度要求

不高的领域，比如管线测量、城市部件调查、智能交通等，有着较大的应用潜力。 

 

三、 主要创新点 

1. 测试并验证了当前主流安卓智能设备的 GNSS定位精度的最可能达到的水准。 

2. 动态测试方法中，把安卓设备的定位结果与高性能的专业 GNSS 接收机的动态差

分后处理结果进行对比。与其它利用路径轨迹的评价方法相比，能更准确地对结果进行

评估。  

 

四、 科学意义和应用前景 

移动终端的高精度定位对当前地理测绘、智能交通/城市、灾害应急响应、公共安全

等领域有着重要意义。论文测试评估的结果对基于智能手机精确定位功能的开发有一定

的参考裨益。 

 

五、 解决的实际问题 

1. 分析了当前智能手机双频 GNSS 模块中 L1 和 L5 两个频段观测数据的完整性情

况。 

2. 测试并验证了当前主流安卓智能设备的 GNSS定位精度的最可能达到的水准。 
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