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	论 文 概 要
研究目的和方法

   保障监测、控制数据的有效传输是卫星导航系统地面运控系统建设中需要解决的主要问题之一。在基于码分多址的信号体制下，卫星有限带宽内实现高速率信息传递将面临严重的多址干扰，影响系统信息传递的稳定性和有效性。由于多址干扰的特殊性，传统的基于信号载噪比的评估方案在误码率性能评估上与实际具有较大误差，并不能精确评估星基数据传输信号多址干扰影响。针对星基数据传输信号体制设计和运行稳定性的需要，对数据传输信号间多址干扰进行更为准确的建模和分析，提出了多址干扰的极限和最优信号环境，形成一种基于信号码型、码相位、极化相位等参数的影响分析评估方法。通过构建数据传输验证环境，以实测数据验证了这一评估方法的准确性。 
主要结果与结论
窄带数据传输系统中面临严重的多址干扰，在地面站与GEO组成的链路条件下信号参数具有短时相对恒定特点，产生的多址干扰不为白噪声特性，且随着单位电文内码长的缩减相关特性具有确定分布的扩散效应。因此，传统的评估方法并不适用，在此基础上提出了针对性的极限条件分析，并在相应的条件下给出一种基于多参数的多址干扰评估方法，分别在BER和可靠性上给予了评估。通过实测数据，证明了这一评估方法的准确性。
主要创新点

提出窄带链路条件下的多址干扰的极限条件；

分析了缩短码下相关特性分布的扩散效应；

提出一种针对窄带链路多址干扰的评估方法，相对于传统方法更为准确，且在误码率和可靠性上基于了综合评估。

科学意义和应用前景

对扩频系统在短码条件及短时参数固定条件下的多址干扰进行分析，并提出相应的评估方法。

可应用于窄带高速数传链路的多址干扰评估，并为多用户检测提供参考，可应用于卫星导航运控系统设计、高速卫星通信链路设计等。
解决的实际问题

研究成果在我国北斗全球系统建设某分系统中提供了理论依据，并在论文中理论的指导下实现了相关设计指标。
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