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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
   利用北京周边GPS可降水量资料，结合地面加密自动气象站资料对“7.21”特大暴雨进行分析，揭示GPS可降水量变化与实际降水历程、大小、落区的关系，为探寻在短临预报预警中的作用提供依据。

2、 主要结果与结论
（1）此次降水主要分两阶段：第一阶段持续时间长，以暖区降水为主；第二阶段强度大。地面1h降水总量大值区位于北京地区西南部，短时强降水（≥20 mm/h）平均为4~5小时，局部可超过7小时。

（2）PWV的增加和骤减阶段正好对应降水过程的开始和结束。二者变化趋势处于同一位相过程。同时也发现，PWV大值出现的时间略落后于降水量大值出现的时间。

（3）PWV增量与降水量滞后相关分析说明：3小时PWV变化量比1小时PWV增量更具有降水预警的指示意义，预警时效达3~5小时，这为预警提供了很好的依据和参考。

（4）PWV值的空间分布和降水量分布特点基本一致。且在降水发生前3-4小时，北京西南部有大值中心出现，这对预测未来的降水区域及降水分布有一定的指示意义。
3、 主要创新点
1.采用K均值聚类方法对这次降水空间分布进行分区，为细化地分析暴雨过程提供了合理的基础。

2.在分区的基础上选择代表站分析1小时PWV和降水量之间的关系，凸显该次过程4个区域的特点。

3.分别计算了各站的PWV增量并利用滞后相关分析定量地考察二者之间关系。

4、 科学意义和应用前景
论文的研究内容对监测短时强降雨具有一定的指示意义，进一步体现了地基GPS遥感水汽在暴雨监测与预警中的指导作用，同时拓展卫星导航系统（包括北斗系统）的应用具有重要意义。
5、 解决的实际问题

PWV可以较好地为降水发生提供了非常有预警意义的指示，这对借鉴其他观测手段，提高短临预报更精细地掌握和分析天气过程，是非常有帮助的。
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