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论 文 概 要 
 

一、 研究目的和方法 

本文的研究目的主要是，研究 CSK 码移键控信号接收方法，针对一路是 BPSK 直序扩频

调制的数据信号、一路是 CSK直序扩频调制的数据信号、二者共享同一载波正交复用的信号

设计，提出一种可降低 CSK 信号数据解调门限的信号接收方法。 

针对上述信号架构，本文建立了 CSK调制和解调的信号处理模型，分析了 CSK相干解调

与非相干解调的各自特点，提出一种跨频点导频信号辅助与同频点信号相干辅助结合的方

法，即从同一卫星其他频点的导频信号获取相应多普勒频偏信息，先辅助跟踪 BPSK 调制信

号，获取符号同步信息，进而再辅助解调 CSK调制数据的二重辅助信号接收方法。该方法既

可辅助 CSK信号相干解调，亦可辅助 CSK信号非相干解调，具备更好的复杂环境适应性。通

过理论计算分析了本文提出方法的性能优势，理论计算结果表明，采用本文提出的二重辅助

信号接收方法，可以降低 CSK信号数据解调门限约 3dB。 

 

二、 主要结果与结论 

本文提出的一种可降低 CSK信号数据解调门限的信号接收方法，即跨频点导频信号辅助

与同频点信号相干辅助结合的方法，既可辅助 CSK 信号相干解调，亦可辅助 CSK信号非相干

解调，具备更好的复杂环境适应性。理论计算结果表明，采用本文提出的二重辅助信号接收

方法，可以降低 CSK信号数据解调门限约 3dB。 

 

三、 主要创新点 

1、提出了跨频点导频信号辅助与同频点信号相干辅助结合的二重辅助信号接收方法，

可有效降低 CSK信号数据解调门限； 

2、该方法既可辅助 CSK 信号相干解调，亦可辅助 CSK 信号非相干解调，具备更好的复

杂环境适应性。 

 

四、 科学意义和应用前景 

本文提出的跨频点导频信号辅助与同频点信号相干辅助结合的方法，可以降低 CSK信号

数据解调门限约 3dB，提高数据传输链路的预算裕度，改善复杂电磁环境下的数据接收性能。

同时该方法既可辅助 CSK 信号相干解调，亦可辅助 CSK信号非相干解调，具备更好的复杂环

境适应性。该方法，一方面可以为采用 CSK调制方式的导航信号接收提供有力支撑；另一方

面，也可为导航信号中引入 CSK调制的信号体制设计提供一定的参考意义。 

 

五、 解决的实际问题 

本文针对一路是 BPSK 直序扩频调制的数据信号、一路是 CSK直序扩频调制的数据信号、

二者共享同一载波正交复用的信号设计，提出的跨频点导频信号辅助与同频点信号相干辅助

结合的二重辅助信号接收方法，通过理论计算，可以有效降低 CSK信号数据解调门限约 3dB。 
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